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Pieces Ecrites

Réalisation des CCTP et DPGF dans Word < <

DescWord - Piéces Ecrites logiciel pour la rédaction de vos CCTP et DPGF dans Word. Il permet de répondre a la
mission de base de la loi MOP. Vous réalisez facilement et rapidementun CCTPav e ¢ | 6 e n seiéments rormdtiés s
concernant votre projet. A partir ddéune | iste reprenant | édensemble des
les lots et les articles qui vous intéressent et le programme vous crée sous Word le CCTP et le DPGF correspondant.
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DescWord - Piéces Ecrites est fourni avec une
bibliotheque de descriptif qui intégre les
réglementations (textes de loi, normes, DTU,
reges de mise en Tuvre, et
des articles dont vous avez besoin. Ces
bibliothéques sont remises a jour chaque année

par une nouvelle ®di tio
toujours conforme a la Ilégislation et
réglementation en vigueur.
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Code Libellé Unité Code Libellé Unité

O01VR! TERRAIN
0IVRI1 PREPARATION DU TERRAIN

01VRI111 Débroussaillages
01VR111.1 Préparation du temain m2
01VR1112  Mise i nu du temain m2

01VR112 Travaux forestiers
0IVRI112.1 Abattage
0IVRI12.11  Abattage d'arbres u

0IVRII3 Démolitions
0IVRI113.1 Démolition des ouvrages ENS

01VRIIS Désinfection de terrains
0IVR115.1 Désinfection des plates-formes de décapage m2
O01VRI2 CONSTITUTION DES PLATES FORMES

OIVRI2I  Décapages
OIVRI2LI  Décapage de la teme végétale m2

La bible Batiment traite des ouvrages neufs et
r®novation pour Il 6habit
l 6industriel, au travers

01VR122 Terrassements
0IVRI22.1 Plates-formes en déblais

01VRI122.11  Déblais en terrain ordinaire m3 . -
OIVRI2212  Déblais en temain compact défongable m3 de 5700 Chapltres et arthIeS

01VRI122.13  Déblais en terrain rocheux m3

01VRI122.14  Déblais en temain de toute nature m3

01VRI122.15  Evacuation des déblais excédentaires de toute nature m3

01VR1222 Plates-fc iblais de venant d ié 3 H H H

bttt il el et e = La bible Pavillons traite des ouvrages neufs

OIVRI2Y  Mouvements des terres
OIVRI23.1  Remblais en tout venant de camiére m3
01VR1232  Remblais provenant des déblais m3
OIVRI24  Nivellements, profilages

01VRI2S Finition de la forme

OIVRI2S1  Epandage de teme végétale m2

pour | a maison dbéhabitati
plus de 2900 chapitres et articles.
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DescWord - Piéces Ecrites permet de
compléter facilement et librement vos ouvrages
dans une bible personnelle sous Word avec la
possibilit® doéy i nt®g
tableaux, etc.

DescWord - Pieces Ecrites utilise Microsoft Word 2000, XP, 2003, 2007 ou 2010 pour Windows pour automatiser tout
ce qui vous fait perdre du temps (table des matieres, déplacements, mises en forme, numérotations, en-tétes, pieds de
page, etc.).

DescWord - Pieces Ecrites travaille directement dans Microsoft Word, il crée des documents au format Word ( 6 d o ¢ 6
0 d o c Ru )a. partir de votre traitement de texte, vous pouvez relire et adapter votre CCTP en spécifiant les
caractéristiques des ouvrages au projet. Complétez les localisations, votre travail est terminé.

AJ SOFT se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques de ses produits sans préavis. PE1006-1
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DescWord - Pieces Ecrites fait dans votre CCTP et votre
DPGF une numérotation automatique en fonction des lots,
chapitres et articles dont vous avez besoin.

Quelque soit le cas, la numérotation des lots, chapitres et
ouvrages du CCTP et du DPGF seront automatiquement
adaptés.

MARCHE PUBLIC ]

CCTP en cas de
marché public.

DescWord - Piéces Ecrites permet le décalage de
num®r ot ation des | ots DPGFOI

Si la présentation de votre CCTP ou de votre DPGF ne
vous convient pas, Word prend le relais (police, style, etc.).
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numéro du lot des matiéres public textes ' documents ' du DPGF DescWord
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Peinture, support bois massif raboté ou poncé, contreplaqué CTB-X.

Brossage | Impression® | Pongage |. Couche Pongage | Couchede
intermédiaire finition
Finition C X X X X
Finition B X X X X X
Finition A X X X X X X

¥ L'impression conditionnant la durabilité des ouvrages doit étre exécutée de préférence en atelier par le fabricant
oule corps d'état concemé, ou, & défaut, sur le chantier, avant pose, 3 I'abri des intempéries. L'impression et la
couche intermédiaire peuvent étre un produit spécifique ou le méme produit que celui employé pour la finition.

H Le maitre d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu'il prescrit pour 'extérieur est compatible avec
Une fonction Vonitans e
Vous étes en "Marché Public’, Acifi
V:ﬁ: sész'ee;maas::ueer |eus r’;férences des noms de prodits ? SpeCIfIq ue perm et d e Notes. - Certains bois tropicaux comme I'lroke, le Doussié, le Teck, contiennent des substances qui empéchent le séchage
des peintures et vemis. Ces types de bois doivent étre isolés avec une couche de ‘Vemis Harding’ (levis) ou
Options masquer équivalent, vemis d'impression durcisseur dilué, isolant les antioxydants de certains bois, extrait sec en poids
a tomat ement S 33.8 % minimum (famille I, classe 2c). (NF T 36-005) dilué a 25 % minimum de White Spirit avant mise en place
. u Iqu | du systéme retenu ;
& Automatiquement aq R - Les bois seront éventuellement dégraissés suivant les essences,
vous le souhaitez les
¢~ Avec confirmation pour chaque référence a une ez ' - - : .
marque. refe rences aux noms 9111 Peinture satinée finition A, phase aqueuse - support bois (Levis), travaux comprenant :
. - avantpose:
de produits dans le - brossage;

- impression 1 couche ‘Levis Primer Bois’ ou équivalent, impression opacifiante pour
bois trés pénétrante et opacifiante, extrait sec en poids 72,8 % minimum (famille I,

classe 4a/2a) ;
- pongage.

- intermédiaire 1 couche de ‘Actylevis Satin Mix’ ou équivalent, peinture laque satinée acrylique,
lessivable, microporeuse et résistante aux salissures, extrait sec en poids 45,8 % minimum (famille

I classe 7a2);

n

- pongage ;

- finition 1 couche de ‘Acrylevis Satin Mix' ou équivalent, peinture laque satinée acrylique, |~
lessivable, microporeuse et résistante aux salissures, extrait sec en poids 45,8 % minimum (famille

I, classe 7a2).
LOCALISATION :

L’ENSEMBLE DES MENUISERIES BOIS EXTERIEURES
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DescWord - Pieces Ecrites utilise le mode plan de Word
pour se placer rapidement sur un lot, un chapitre ou un
ouvrage précis.

DescWord - Pieces Ecrites gére la bibliothéque fournie en
standard en vous permettant de modifier les articles a
| i nt®rieur dbédune bible personn

La bibliotheque de descriptif étant sous Word, les styles et
mi ses en forme permettent dbéavoc
professionnelle, que seul un document natif Word peut
obtenir. Cela permet ®gal ement
descriptifs des article s d®crits des tabl ea
qui est i mpossi bl e dénnépsprtir dou

Vous pouvez ajouter vos propres ouvrages en prenant un article existant comme modéle ou en recherchant un texte

existant dans vos documents par un simple copier coller.

AJ SOFT se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques de ses produits sans préavis. PE1006-2



